AUTORITA D’ AMBITO n*1

Verksna Cusia Ossola ¢ Pispura Novarese

ALLEGATO C: COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ANNO 2012

INIZIATIVE DIRETTE COORDINATE DALL’AATO1

N1

Proponente: ROTARY CLUB PALLANZA/STRESA
Importo complessivo progetto: 29.300 €

Contributo richiesto: 29.300 € (100%)

Titolo progetto: Piano idrico generale della Missione “Casa di Nazareth” in Uganda

Descrizione sintetica: Sistema di raccolta acqua piovana dai tetti esistenti e in progetto all’interno di vasche
sotterranee o seminterrate (n. 20 vasche) collegate tra loro. Beneficiari diretti: 1500 persone.

N.2

Proponente: CENTRO ATUTI PER L’ETIOPA - ONLUS

Importe complessive progetto: 61.781,40 €

Contributo richiesto: 50.000 € (81%)

Titolo progetto: Acqua per la vita per il (Villaggio) Madonna della vita - localitd Addis Abeba, Etiopa

Descrizione: Realizzazione di nuovo pozzo (profonditd 120 metri) + due fontane + attivita formativa per la
gestione delle infrastrutture. Beneficiari diretti: oltre 4200 persone.

Allegato C - Progetti a iniziativa diretta dell’ Autorita d"Ambito n. [.dac 11




ok OPERA FAMIGLIA DI NAZARETH

NYAMITYOBORA - P. Box 406
MBARARA - UGANDA Mbarara, 13.04.2013

e-mail: donmansueto@gmail.com
+256.704795416

Oggetto: piano idrico generale della Missione “Casa di Nazareth” in Uganda

La Comunita della “Casa di Nazareth”, in vista della reale attuazione del polo gio-
vanile previsto nell’area di Nyamityobora - Uganda, ha studiato le varie possibi-
lita per un conveniente rifornimento idrico.

[’utenza sara di circa 1.500 persone.

Questa la reale situazione:

a. il sottosuolo sembra escludere o rendere molto illusoria la speranza di trovare
acqua in quanto gia altre industrie della citta di Mbarara hanno scavato pozzi arte-
siani ma senza risultato significativo;

b. unica fonte idrica per la citta & il fiume che passa ai bordi della stessa cittd;

c. il sistema di distribuzione idrica oggi in uso ¢ altamente inadeguato nei con-
fronti del forte incremento demografico di Mbarara, seconda citta dell’Uganda;
d. rimane molto buona la “sorgente idrica” del cielo, sfruttando i due periodi di piog-
gie che si alternano ai due di siccita,

La Comunita € collegata alla rete idrica urbana ma la quantita d’acqua che il piano
di sviluppo prevede & cnormemente superiore a quanto la rete pud offrire. Per que-
sto si va nella direzione di un sistematico sfruttamento dell’acqua piovana racco-
gliendola dai tetti esistenti e che sono in progetto.

La conservazione potra essere garantita da vasche in politilene prefabricate e in cister-
ne in calcestruzzo e mattoni .Un sistema di raccolta acqua piovana dai tetti e sua
conservazione in vasche sotterranee e no sembra permettere un buon rifornimen-
to.

Inoltre si presenta come il sistema pill economico nel tempo.

In questo senso si prevede tutta una serie di vasche sotferranee o seminterrate o in
politilene (dipende dall’altezza tetti dei vari fabbricati e dalla loro ampiezza) col-
legate tra loro in modo da assicurare non solo la raccolta ma pure un conveniente
interscambio in tutto I’arco degli otto ettari a disposizione del centro giovanile.

La spesa per una vasca seminterrata con 6 metri di diametro e 3 di altezza si aggi-
ra sui 2.000 euro (80.000 litri). Allegando la spesa relativa alla raccolta dai tetti, al
collegamento tra le varie vasche e al sistema di pompaggio, ogni cisterna prevede
una spesa di 3.000 euro circa (vedi preventivo allegato).

Una tank in politilene di 8.000 litri costa sui 950 euro.

Difficile stabilire il numero delle vasche necessarie ma prevedendo il possibile
afflusso dei giovani (scuola primaria 1.000; scuola secondaria 300; centro agrico-




1o 200; dispensario 30; centro di aggregazione giovanile 70; centro di orientamen-
to vocazionale 30; Comunita 30; Pellegrini al santuario...) si prevede la necessita
di almeno 20 vasche e inoltre una torretta per una tanica sopraclevata in plastica in
modo da dare pressione.
L’esatto posizionamento sara determinato volta per volta costruendo le strutture recet-
tive (si allega piantina).

Preventivo generale: struttura in calcestruzzo piu collegamento idraulico ed elet-
trico:

1. vasca seminterrata per servizio pellegrini 9.000.000 ugscel
2. vasca politilene per servizio Comunita 4.000.000
3. vasche per scuola primaria (4) 28.000.000
4. vasche per centro di aggregazione giovanile (4) 28.000.000
5. vasche per scuola secondaria (2) 14.000.000
6. vasche ad uso agricolo (2) 14.000.000

97.000.000 ugscel
=  29.393 euro

Le vasche in calcestruzzo sono di circa 80.000 litri ciascuna; in politilene 8.000 litri.
Si rende noto che il cambio medio tra euro in scellini ugandesi ¢ di circa 3.300:
1 euro = 3300 scellini ugandesi

Siringrazia di cuore per ogni forma di aiuto.

Fratel Mansueto Barbetta




COST OF TANK IN CEMENT
DIMENSION: 6 METERS OF DIAMETRE AND 3 METERS HIGT

BRIKS 2 TIPE 450,000
SAND 3 130.000
CEMENT BAGS 50 30.000
AGGREGANTES 1 150.000
WATER PROOF CEMENT 30 3.000
WELDEN MASS {RETE METAL) 50 19.000
CHINKEN MASS 1 50.000
BENDING WIRE 10 KG 3.000
NEILS 1 4.000
TREES 20 3.500
SPLAPS 20 4,500
DOAR TANK 1 40.000
OVERFALL PIPE 1~ 23,000
COLOUR RED OXDIDE 2 KG 10.000
PAINT WATHER GARD 2 31.000
EMERGENCY
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SCHEMA DI PROGETTO

1. Descrizione del progetto

Il progetto consiste nella realizzazione di un pozzo presso il Villaggio Madonna della Vita
(vedi 1.2) in Addis Ababa.

I Villaggio € attualmente dotato di un pozzo realizzato nel 1994 che ormai risulta esaurito.
If collegamento allacquedotto cittadino non & in grado di assicurare una fornitura costante:
pud infatti capitare, con sempre maggior frequenza, che il servizio di erogazione venga
interrotto nellintero quartiere in cui sorge il centro per 2 o 3 giorni consecutivi.
L'approvvigionamento idrico irregolare mina profondamente tutte le attivita che si svolgono
al Villaggio, in altre parole, la sua stessa vita.

La scarsita di acqua potabile colpisce duramente anche gli abitanti della zona e Futilizzo di
acqua contaminata da microrganismi che pud comportare facilita la diffusione di malattie.

Il nuovo pozzo che si ha intenzione di realizzare con questo progetto avra una profondita
di stimata di 120 metri. | lavori saranno affidati ad una ditta specializzata Yibgeta
Engineering PLC di Addis Abeba la cui professionalita & stata accertata in passato
nellambito di progetti analoghi (solo nel 2007 sono stati realizzati dal Centro Ajuti per
I'Etiopia, CAE, ben 11 pozzi nei villaggi di Agamsa, Barkaré, Bazerek, Darge, Debretie,
Emdibir, Goru, Gumuz, Kulit, Yeror e Zizencho).

E’ prevista inoltre la costruzione di due fontane: una sorgera allinterno del Villaggio
mentre la seconda sara localizzata all'esterno fornendo acqua gratuitamente agli abitanti
del quartiere.

Contemporaneamente all'installazione degli impianti sara coinvolto personale locale del
Madonna della Vita in attivita di formazione sul campo affinché possa successivamente
occuparsi direttamente della gestione degli stessi.

Per i dettagli tecnici del progetto si rimanda al preventivo allegato.

L’inizio dei lavori & previsto a fine settembrefinizio ottobre 2013 non appena le condizioni
climatiche saranno favorevoli. La durata prevista & di circa due mesi.

Nei Paesi in Via di Sviluppo, soprattutto in Africa, la possibilita di usufruire di acqua
potabile da parte della popolazione potrebbe evitare ogni anno milioni di decessi di
bambini a causa di diarrea. Il problema del rapporto tra risorse idriche e malattie non pud
essere confinato al solo aspetto alimentare. Se infatti & vero che molte sono le condizioni
patologiche direttamente collegate al consumo alimentare di acqua inquinata, occorre
anche tenere presente che r'esiguitd di acqua in molte parti del mondo condiziona
radicalmente il livello igienico della popolazione, favorendo lo sviluppo e la diffusione di
molte malattie attraverso il circuito della contaminazione oro-fecale, ossia del passaggio
dei germi da materiale contaminato da feci e residui organici, attraverso la mani sporche
fino alla bocca. L'acqua infatti rappresenta il principale e piu efficace detergente
meccanico della cute.




Sono cinque, fondamentalmente, le malattie di origine idrica:
4 malattie trasmesse dall'acqua (colera, tifo, dissenteria, epatite, gastroenterite);

4 infezioni della pelle e degli occhi dovute allacqua (tracomi, lebbra, congiuntiviti,
ulcere);

<4 parassitosi legate all’acqua;
< malattie dovute ad insetti vettori, per esempio mosche e zanzare;
< malattie dovute a mancanza d’igiene.

L'ltalia, attraverso la Cooperazione ltaliana, da anni ha assicurato il suo sostegno alla
battaglia per il riconoscimento dell'acqua come diritto umano in seno al Consiglio dei Diritti
Umani dell'Onu. | rapporti Undp (il Programma della Nazioni Unite per lo Sviluppo) dedicati
allacqua e al riscaldamento della terra hanno da tempo evidenziato le strette connessioni
con lo sviluppo umano contribuendo allo stesso tempo a sensibilizzare F'opinione pubblica
mondiale e i governi su queste tematiche. Di mancanza d'acqua soffrono miliardi di
persone in tutto il mondo e il numero & destinato ad aumentare drasticamente nonostante
gli impegni sottoscritti per raggiungere gli Obiettivi del Millennio.

Sostenere l'accesso all'acqua sicura e potabile significa quindi porre una condizione
essenziale per la liberazione dalla poverta e dalle malattie.

1.1 Titolo

ACQUA PER LA VITA PER IL MADONNA DELLA VITA
1.2 Localizzazione geografida dell’area di intervento
Africa Centrale sub sahariana — Regione del Corno d'Africa
Paese: Etiopia

Regione amministrativa: Oromia

Localita: Addis Abeba
Villaggio Madonna delia Vita
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Addis Abeba, capitale del’Etiopia & della Regione dellOromia (la pili estesa del Paese),
ha una popolazione di 2.739.551 abitanti secondo i dati dell'ultimo censimento del 2007
(Central Statistical Agency of Ethiopia) su un’area di 527 km>. E’ la citta pill popolosa del
Paese e ha tassi di crescita annui del 3,8%. Secondo le stime, la popolazione nel 2013 si
attestera al di sopra dei 4 milioni di abitanti: questa cifra & cresciuta notevolmente rispetto
alle dati previsionali dell'ufficio di statistica. :

Nella citta convivono 80 nazionalita e lingue diverse, con comunita religiose musulmane,
cristiane ed ebraiche. ' ‘

La citta giace ai piedi del Monte Entoto, e ha la caratteristica di una grande escursione

altimetrica passando dai 2.326 metri della periferia meridionale nella zona dell'aeroporto
(Bole) agli oltre 3.000 della zona settentrionale. Analogamente ad altre zone, il clima della
metropoli & caratterizzato da due stagioni: da febbraio a maggio le piccole piogge e da

luglio-a-settembre le grandi piogge. -

Il periodo che va da meta novembre a gennaio & piuttosto asciutto con solo qualche
pioggia occasionale. Durante la stagione secca I'escursione termica giornaliera & piuttosto
elevata variando dai 24 °C durante il giorno agli zero gradi durante le ore notturne.

L'accesso alla fornitura di acqua e servizi igienico-sanitari in Etiopia & tra i pitt bassi
dellAfrica sub-sahariana e del mondo intero. Sebbene I'accesso alle risorse idriche nella
capitale sia aumentata notevolmente, molto rimane ancora da fare per raggiungere e
percentuali di persone senza accesso allacqua e ai servizi igienici previsti dagli Obiettivi
del Millennio per il 2015.



Dal punto di vista amministrativo Addis Abeba & composta dalle seguenti 10 sub-citta:

Akaki Kaliti 181.270 abitanti
Nefas Silk-Lafto 316.283 abitanti
Gulele 267.624 abitanti
Lideta 1 201.713 abitanti
Kirkos 221.234 abitanti
Arada 211.501 abitanti
Addis Ketema 255.372 abitanti
Yeka 346.664 abitanti
Bole 308.995 abitanti
Kolfe Keraniyo 428.895 abitanti

Il “Villaggio” Madonna della Vita, uno degii 80 centri gestiti dal CAE, si trova a Kolfe, nella
zona Nord Ovest della capitale. Si tratta di una delle prime realizzazioni in Etiopia e i primi

lavori

sono iniziati nel 1994. Quest'opera & strettamente legata alladozione giuridica

internazionale; qui vengono ospitati, nutriti e assistiti i bambini orfani o abbandonati in
attesa di trovare una famiglia in ltalia. Negli anni il Villaggio ha subito moltissime
trasformazioni e migliorie: a superficie su cui si estende & di circa 20.000 m? destinati a
diverse attivita. Oggi la struttura comprende:

4

%

la Cappella nella quale i bambini e gli ospiti del centro si raccolgono in preghiera e
un sacerdote celebra la messa;

Porfanotrofio che pud ospitare fino a 200 minori, & attrezzato con letti a castello per i
bambini pill grandi, culle per i neonati, servizi igienici e un locale dove vengono
serviti i pasti; ' o

una cucina e una dispensa;

4 un edificio di due piani destinato alle famiglie adottive che si recano ad Addis Abeba

per incontrare i loro figli; in-totale sono disponibili 40 camere matrimoniali con
servizi;

< un laboratorio per le analisi;

4 la palazzina degli ambulatori; comprende tre locali, realizzati secondo le indicazioni
del Ministero della Sanita etiope, di cui due adibiti a réparto di prima accoglienza
dove vengono accolti i bambini appena arrivati al centro e sottoposti ai primi
accertamenti sul loro stato di salute;

4 una lavanderia;

<+ un tucul muitiuso dove le famiglie adottanti si possono intrattenere durante le

giornate di permanenza al villaggio;

un'area gioco dotata di un campetto da calcio, scivoli, altalene e un tucul che viene
utilizzato durante la stagione delle piogge;



# aule scolastiche dove un maestro insegna italiano ai bambini pit grandi per
facilitare il loro inserimento nel nostro Paese;

4 un edificio che accoglie gli ammalati che vengono curati negli ospedali di Addis
Abeba;

4 camere per il personale;

<= un laboratorio gestito da una cooperativa di donne che ricama e confeziona articoli
di artigianato;

s un pozzo con relative cisterne per la distribuzione nei vari edifici.
Proprio questo pozzo, realizzato quasi vent'anni fa, attinge ad un falda acquifera ormai

esaurita. La realizzazione di un nuovo pozzo € diventata quindi prioritaria rispetio a
qualsiasi attivita per la vita stessa del Villaggio Madonna della Vita.

1.3 Costo del progetto e contributo richiesto all’A.ATO n.1 “Verbano Cusio Ossola e
Pianura

Novarese”

Costo totale del progetto: 61.781,40 _ Euro

Contributo richiesto al’AATO n.1: 50.000 Euro
% sul costo totale del progetto: _ 80,93% Euro

1.4 Obiefttivi dell’intervento

Obiettivi generali

Contribuire al riconoscimento delle risorse idriche come diritto umano.

Incrementare l'accesso ad acqua sicura e potabile come condizione essenziale per la
liberazione dalla poverta e dalle malattie.

Migliorare le condizioni di vita e di salute della popolazione di Addis Abeba

Obiettivo specifico
Assicurare una fornitura costante e razmnale di acqua al Villaggzo Madonna della Vita e
agli abitanti della zona. '

“Risultati attesi I S
Disponibilitd costante di acqua per il Villaggio Madonna della Vita attraverso la
realizzazione di un nuovo pozzo.

Riduzione della malattie trasmesse da acqua insalubre e di malattie dovute a scarsa
igiene tra i bambini dell'orfanotrofio.

Accesso gratuito all'acqua per gli abitanti del quartiere.

Riduzione della malattie trasmesse da acqua insalubre e di malattie dovute a scarsa
igiene tra gli abitanti del quartiere

Beneficiari diretti

4 200 bambini orfani o in stato di abbandono assistiti al Madonna della Vita




4 il personale del centro;
+ le famiglie adottive e i volontari ospitati

= 3.000/4000 persone circa abitanti in prossimita del Villaggio

Beneficiare indiretti
«+ manodopera e tecnici locali coinvolti nei lavori di costruzione

4 personale locale del Villaggio Madonna della Vita che partecipera alla formazione
tecnica per la gestione ordinaria dell'impianto

+ abitanti del quartiere di Kolfe Keraniyo, in particolare le donne costrette a spostarsi
in altre zone della capitale quando il servizio di erogazione & interrotto

4 popolazione di Addis Abeba

+ istituzioni locali

1.5 Descrizione delle attivita
Le attivita previste dal progetto sono:

< progettazione del pozzo;

4 montaggio e smontaggio di una macchina scavatrice, preparazione del terreno per
I'escavazione, materiale da costruzione ed equipaggiamento; :
<+ lavori di scavo e trivellazione:
+ fornitura e installazione di rivestimenti:
4 lavori di messa a punto del pozzo;
~< installazion& di un pomipa d'acqua sommergibile;  — — T —
4 installazione di un generatore;
< prova di pompaggio;
4+ costruzione di un sistema per il rifornimento dall'acqua;
+ posizionamento di un serbatoio per acqua in vetroresina di 10 m® montato sopra

una torre con basamento in calcestruzzo.

Il generatore, donato da un benefattore, sara posizionato in un edificio gia predisposto per
il suo alloggiamento. La struttura & dotata di una copertura in ferro, pavimento in cemento



e fondamenta di muratura a pietra. Saranno inolire realizzate due fontane dotate di 6
rubinetti ciascuna: la prima sorgera all'interno del villaggio Madonna della Vita, la seconda
sara realizzata all’'esterno. Quest'ultima garantira 'accesso gratmto allacqua agli abitanti
della zona che potranno accedervi giornalmente.

Il coordinatore del progetto, Roberto Rabattoni, Presidente e legale rappresentante del
CAE, si occupera di verificare lo stato di avanzamento lavori e di adottare misure correttive
nel caso si rilevino problemi attuativi o altre criticita al momento non prevedibili.

Lo studio di fattibilita & stato eseguito dalla ditta Yibgeta Engineering PLC con la
collaborazione del coordinatore del progetto.

La gestione ordinaria sara garantita costantemente dal personale locale del Madonna
della Vita appositamente formato. il CAE continuera comunque il monitoraggio.




Via quarantadue Martiri 189 - 28924 VERBANIA (VB) - laly

E-mall: info@centroaiutietiopia.it - web: www.centroaiutietiopia.it
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Centro aiufi per PEtiopia - onlus

Tel 0323 497320 - Fax 0323 583062

Codice liscale 01283200030
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ADOZIONE A DISTANZA - PROGETTI DI SOLIDARIETA - EMERGENZE - PROGEITI Df SVILUPPO - ADOZIONE GIURIDICA

PIANO FINANZIARIO
Nr. .. : o Costo totale (Birr - iva | Costo Totale (Euro
voce Descnzro_ne dettagliata delle attivita compresa) - iva compresa)
lavori di scavo, trivellazione e costruzione
1 di un pozzo ad una profondita di 120 metri
Totale voce 1 690.820,00 28.142,92
o fornitura e istallazione di una pompa da
5.5.Kw
Totale voce 2 230.000,00 9.368,48
3 istallazione di 1.200 metri di tubo HDPE
compresa raccorderia
Totale voce 3 144.000,00 5.865 48
4 |fornitura e istallazione di GI & 2" lunghezza
120 metri
Totale voce 4 60.000,00 2.443,95
costruzione di un basamento in
5 calcestruzzo e istallazione di un serbatoio
cisterna in vetroresina di 10 ms
Totale voce 5 110.000,00 4.480,58
4] costruzione di due fontatne
‘ Totale voce 8 84.000,00 3.421,53
L Totale (senza Iva) 1.318.920,00 53.722,95
lva 197.838,00 8.058,44
Costo totale progetto 1.516.758,00 61.781,40
Contributo richiesto 50.000,00
Contributo a carico CAE 11.781,40
% sul costo totale del progetto 80,93

Il Centro Aiuti per I'Etiopia & associazione di velonlariato e ONLUS di diritlo. | versamenti dell adozione a distanza sono erogazioni deducibili
ai sensi e per gli effetli della legge n. 80 det 14/05/2006 oppure detraibili per le persone fisiche ai sensi delfart. 15, comma 1 lellera i-bis del
D.P.R. 917/86 e deducibili per le imprese ai sensi dellart. 100, comma 2. leliera h del D.P.R.917/86 nai limiti fissati dalle slesse nonne.
Per poler usufruire di guesta possibilita & sufficiente conservare fa ricevuta postale, la contabile bancaria o l'estratto conto bancario.
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Dare: Angust 28,2013
Ref No: Yib-Cut /06705

PRICE OFFER FOR DERP WELL DRILLING & CONSTRUCTION WORKS

o Profect Location - Madoma defla Vita  Addis Ababa
© Client: Centro Afute-Ethiopia

itt Contractor : ¥ib Geta Engineering PLC

Profect: Decp Well Drilting and supply and installation of Electromechantical componenis
Estinsared Depth - 120m, to be cased with 6" uPVC G asings

1“2 Description Uuit | Total Price iu Bire
1|Deep we_.lidriilingf;and Construction of 120 depth | Ls' | B 690,920.(}9
2{Supply and Instalfation of Pump 5.5Kw Ls 230,000.00
311200mt HDPE Pipe line installation price includes ﬂtmlgs and Ls 144.000.00]

other aceessories : i
4|Supply and Installation of GI & 2" Pressure main L= 120m Is 60,000.00
4)Construction of concrete stand and supply and ereclion of 10 m3 ls 110,000.00

Fiber Glass tanker _

_B]Construction of Two water point LS 84,000.00

Total ' 1318,920.00] |
T 197,838,001 |
_ Total after VAT . 1516758.00

the distance between the two water points is assumed to be 1200m
the Cost doesnt include the generator and generator house

N The location of the project showld be in an a verage ridius of the distance between Addis Ababaand wely.
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